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Angaben zum Auftrag

Auftraggeber

Marktgemeinde
Petzenkirchen

Anschrift des Auftraggebers

Bergmann-Platz 1
A-3252 PETZENKIRCHEN

Telefon

+43 7416 52109

Auftrag vom / Zahl

Dauerauftrag

Anlass der Untersuchung

Trinkwasserqualitit; Uberpriifung des Wassers gemi
Trinkwasserverordnung (304, Verordnung / 2001 in
der geltenden Fassung)

TW-3739-1/26-2010

Letztes Vorgutachten der
Untersuchungsanstalt:

Probeniibersicht
Probe Nr. 1
Probe entnommen am:  Di 05.04.2011 Probenbezeichnung: WL-102/014930
. . . WYVA Petzenkirchen
Probeneingang:  Mi 06.04.2011 | yy.pesinfektionsanlage vor Desinfektion
Interne Probennummer:  KR0282/11
Probe Nr. 2
Probe entnommen am: Di 05.04.2011 Pl’obenbezelchnung: WL‘102/01493]
. ) . WYVYA Petzenkirchen
Probeneingang:  Mi06.042011 | yy._pesinfektionsanlage nach Desinfektion
Interne Probennummer: KR0283/11
Probe Nr. 3 Probenbezeichnung: WL-102/014932
Probe entnommen am:  Di 05.04.2011 WVA Petzenkirchen
Probeneingang: Mi 06.04.2011 | Hochbehiilter
Interne Probennummer: KRG284/11 Schopiprobe, Wasserkammer
Probe Nr. 4 Probenbezeichnung: WL-102/014935
Probe entnommen am:  Di 05.04.2011 WVA Petzenkirchen
Probeneingang:  Mi 06.04.2011 | Ortsnetz Petzenkirchen
Interne Probennummer: KRO0285/11 Bauhof
ProbeNr. 5
Probe entnommen am:  Di 05.04.2011 Probenbezeichnung: WL-102/014936
. WYVA Petzenkirchen
Probeneingang: Mi06.04.2011 | o,tepnetz Fohra
Interne Probennummer: KR0286/11

Angaben zur Probenahme

Folgende Angaben gelten fiir alle entnommenen Proben

Angewandte Verfahrensanweisungen

'UA_W_PNTW, UA_W_TW und UA_Z PRK

Probenchmer

. Ing. Andrea Kretz

Witterung am Tag der Probenahme

leicht bewdlkt, teilweise regnerisch, windig

Witterung in letzter Zeit

wechselhaft

Verwendete Geriite

Geriitesatz des Probenehmers

NUA - Umweltanalytik GmbH

Seite 2 von 5




TW-3739-1/27-2011

Allgemeine Zeichenerklirung

BG Bestimmungsgrenze GOK Geisindeoberkante
n.h. nicht bestimmbar BOK Brunnenoberkante
n.a. nicht analysiert ' ROK Rohroberkante

o.B. ohne Besonderheiten GRW-SL.  Grundwasserspiegellage
berechnet  Berechnung von Parametern und Summenbildungen '

_Informationen zur Anlage

Bezeichnung: | WV A Petzenkirchen

Bezirkshauptmannschaft | Melk

Gemeinde | Petzenkirchen

Ortsbhefund

BESCHREIBUNG DER ANLAGE

Die WVA Petzenkirchen wird von einem Bohrbrunnen mit Wasser versorgt.

Das Wasser wird mittels UV-Desinfektion aufbereitet.

Von dort werden das Ortsnetz Petzenkirchen und der Hochbehilter angespeist.
Vom Hochbehilter werden die Ortschaften Petzenkirchen, Breiteneich und tiber die
Drucksteigerung Fohra die Ortschaft Fohra versorgt.

Versorgte Bevolkerung. 1500 (400-600 m3/d})

BESCHREIBUNG DES WASSERSPENDERS

Der Brunnen befindet sich in einer Wiese (eingeziuntes Brunnenschutzgebiet, ca. 20 x 30 m)
umgeben von landwirtschaftlichen Flichen.

Baulicher Zustand in Ordnung.

Die Brunnenrohr (€ 50cm) steht 0,2 m offen iiber dem Vorschachtboden.

Der 4,0 m tiefe Vorschacht aus Betonringen (& 1,5 m) endet 0,15 m tiber dem gefliesten
FuBboden des Brunnenhauses. Die Abdeckung besteht aus einem einteiligen Betondeckel mit
insektendichter Beliiftung.

BESCHREIBUNG DER AUFBEREITUNG

UV-Desinfektionsanlage

Hersteller: KATADYN Typ: G9/UE

OVGW-Qualititsmarke (zertifiziert): nein, kein Priifschild vorhanden
Anzahl UV-Strahler: 9, Leistung: 506 W

Typ Strahler: EK 36

Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit vorhanden: nein
on-line Messgerit fiir die UV-Durchifssigkeit vorhanden: nein

Ein Betriebstagebuch wird gefiihrt.

Ablesungen an den Anzeigen flir die Betriebsparameter zum Zeitpunkt der Begehung und
Vergleich mit den zertifizierten zugelassenen Betriebsbedingungen

NUA - Umweltanalytik GmbH Seite 3 von 5
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UV-Anlagentyp 1T 9560
Zugelassene Betriebsbedingungen

Durchfluf} (m*/h) [Maximalwert] 36
Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit (%) 30
Ablesungen an den Anzeigen, Betriebsparameter aktuell

Durchifluf3 7 8.8 I/sec
Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit (%) k. A.
Betriebsstunden der UV-Anlage, gesamt (h) -
Anzahl an Schaltungen der UV-Anlage, gesamt -
Betriebsstunden der UV-Strahler, aktuell (h) 3.629
Anzahl an Schaltungen der UV-Strahler, aktuell 113
Letzter Austausch der UV-Strahler (Datum) 27.10.2010
Betriebsstunden der UV-Strahler beim letzten Austausch (h) 9.501
Anzahl an Schaltungen der UV-Strahler beim letzten Austausch -
UV-Durchléssigkeit (%), Messung vor Ort* 66

UV-Durchlissigkeit (%), Messung im Labor {Mindestwert]

zuldssige Toleranz im Vergleich zur Messung im Laboratorium (+ 5 Prozentpunkte)

BESCHREIBUNG DER SPEICHERUNG

Der Hochbehilter Petzenkirchen (350 m3, 2 Kammern) aus Beton liegt im
landwirtschaftlichen Gebiet in einer Wiese, Es sind 2 insektensichere Entliiftungspilze

vorhanden.
Baujahr 1989
Der seitliche Tiirzugang in den Vorraum ist versperrt

Eine Zuleitung und ein Uberlauf sind vorhanden.

Sauber, keine Ablagerungen, kein negativer Einfluss auf die Wasserqualitit zu erwarten.

Hygienische Bewertung | Die Anlage machte in hygienischer Hinsicht einen

gewarteten Eindruck.

Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse sind aus den(m) belhegenden Analysebd(o)gen ersichtlich und

beziehen sich ausschlieBlich auf die gezogenen Probemuster.

Angewandte Methoden

Die Kurzbeschreibungen der angewandten Verfahrensvorschriften sind der Beilage

“Methodenliste® zu entnehmen.

NUA - Umweltanalytik GmbH
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Bewertung der Untersuchungsergebnisse

Chemischer Befund

Probe 1 -Brunnen vor UV-Desinfektion:

Es liegt ziemlich hartes Wasser mit vorwiegender Carbonathirte vor.

Die Gehalte an Eisen, Mangan, Nitrit und Ammonium liegen unter den jeweiligen
Bestimmungsgrenzen bzw. unter dem Indikatorparameterwert (Richtzahl).

Das spektrale Absorptionsmal3 bei 436 nm (Férbung) liegt unter dem Indikatorparameterwert.
Der Nitratgehalt liegt unter dem Parameterwert (zuldssige Hochstkonzentration) von 50 mg/l
der Trinkwasserverordnung (304. Verordnung/2001 in der geltenden Fassung).

Der Wert fiir die UV-Durchlissigkeit liegt im giinstigen Bereich,

Probe 4 -ON Petzenkirchen:

Es liegt ziemlich hartes Wasser mit vorwiegender Carbonathirte vor.

Die Gehalte an Eisen, Mangan, Nitrit und Ammonium liegen unter den jeweiligen
Bestimmungsgrenzen.

Das spektrale Absorptionsmalf} bei 436 nm (Férbung) liegt unter dem Indikatorparameterwert.
Der Nitratgehalt liegt unter dem Parameterwert (zuléissige Hochstkonzentration) von 50 mg/l
der Trinkwasserverordnung (304. Verordnung/2001 in der geltenden Fassung).

Die Gehalte sdmtlicher untersuchter Schwermetalle liegen unter den Bestimmungsgrenzen der
jeweiligen Analysenmethode.

Die Indikatorparameterwerte fiir die Tritiumkonzentration und Gesamtdosis wurden nicht
tiberschritten.

Bakteriologischer Befund

Im Brunnenwasser vor der UV-Desinfektionsanlage konnten in den eingesetzten Probemengen
von 250ml weder coliforme Bakterien noch Escherichia coli, Enterokokken, Pseudomonas
aeruginosa oder Clostridium perfringens nachgewiesen werden, die Anzahl der KBE bei 22°C
und 36°C lag unter den Indikatorparameterwerten.

Nach der Desinfektionsanlage, im Behilterablauf und in den Ortsnetzproben konnten ebenfalls
keine Indikatorbakterien nachgewiesen werden, die KBE bei 22°C und 36°C lagen unter den
Indikatorparameterwerten der TWV,

Gutachten

Auf Grund der vorliegenden Befunde entsprach das Wasser der WVA Petzenkirchen den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung (304. Verordnung vom 21. August 2001 in der
geltenden Fassung) und ist im Sinne des Lebensmittelsicherheits- und
Verbraucherschutzgesetzes (LMSVG) zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Maria Enzersdorf, am 5.5.2011

Die gemil Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz,
N BGBI. I Nr. 13/2006
berechtigte Gutachterin

il

r-; i (A LA /

(DI Hannelére Frenzl)
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Probe Nr. 1
Probe entnommen am:  Di 05.04.2011 &c‘ﬂ])znpbezeiclll{nunfz WL-102/014930
) . etzenkirchen
Probeneingang:  Mi 06.04.2011 UV-Desinfektionsanlage vor Desinfektion
Interne Probennummer; KRO0282/11

Sensorische Untersuchungen Ergebnis Methode A

Aussehen bei Entnahme Klar, farblos | UA_W_SENS

Geruch 0.B. UA_W_SENS

Geschmack nicht bestimmt UA_W_SENS

Physikalische Parameter Ergebnis Methode A

Wassertemperatur in °C 9,8 UA_W_TEMP

pH-Wert 7.8 UA_ W PH

Elektrische Leitfihigkeit bei 25°C in pS/cm 608 UA W ELF

Spektrales Absorptionsmal bei 436 nm in m-1 <0,1 UA_Z SAK]

UV-Durchlissigkeit (%T100) bei 253,7 nm (Schichtdicke 100 76,2 UA_Z_UVDI

mm) in %

UV-Durchlissigkeit bei 233,7 nm in m-1 1,18 UA_Z UVDI

Lhiemische Standarduntersuchung Ergebnis Methads A

Gesamthiirte in °dH 16,5 berechnet

Carbonathéirte in °dH 16,4 berechnet

Sturekapazitéit bis pH 4,3 in mmol/| 5,84 UA_Z MWI

Calcium als Ca in mg/ 85 UA_Z_AES!

Magnesium als Mg in mg/1 20 UA_Z_AES1

Natrium als Na in mg/l 6,9 UA_Z_AESI

Kalium als K in mg/l 2.2 UA_Z_AESI

Fisen, gesamt als Fe in mg/l 0,011 UA_Z_AES!

Mangan, gesamt als Mn in mg/l <0,010 UA_Z_AESI

Ammonium als NH4 in mg/l <0,010 UA_Z_NHAA2

Nitrat als NO3 in mg/l 12 UA_Z IC1

Nitrit als NO2 in mg/l < 0,005 UA_Z NO2A2

Hydrogencarbonat als HCO3 in mg/l 356 berechnet

Chlorid als Cl in mg/1 14 UA_Z_ICI

Sulfat als S04 in mg/l 28 UA_Z_ICI
ERummenparameter Ergebnis Methode A
| Oxidierbarkeit (Kaliumpermanganat-Verbrauch) als KMn0O4 in mg/1 4,1 UA_Z PV1

Mikrobiologische Untersuchung Ergebnis Methode A

Koloniebildende Einheiten bei 22°C (72 h) in 1 ml 1 UA_Z_KBE1

Koloniebildende Einheiten bei 36°C (48 h) in 1 ml 0 UA 7 KBE1

Coliforme Keime in 250 ml 0 UA_Z_CG2

Escherichia coli (E. coli) in 250 mi 0 UA_Z_CG2

Enterokokken in 250 ml 0 UA_Z_EK1

Pseudomonas aeruginosa in 250 ml 0 UA_Z_PSI

Clostridium perfringens in 250 mt 0 UA_Z_CLOST2

NUA-Umweltanalytik GmbH
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Probe Nr. 2

Probe entnommen am:  Di 05.04,2011 | Probenbezeichnung: WL-102/014931
) . . WVA Petzenkirchen
Probeneingang:  Mi06.04.2011 ( yy._pesinfektionsanlage nach Desinfektion
Interne Probennummer: KR0283/11
[Bensorisclie Untersuchungen Ergebnis Methode
Aussehen bei Entnahme klar, farblos | UA_W_SENS
Geruch 0.B. UA_W_SENS
Geschmack nicht bestimmt UA_W_SENS
Physikalische Parameter Erzebnis Methode
Wassertemperatur in °C 9.8 UA_W_TEMP
pH-Wert 7.8 UA_W_PH
Elektrische Leitfihigkeit bei 25°C in pSem 607 UA_W_ELF
Chemische Standarduntersnchung Ergebnis Methode
Ammonium als NH4 in mg/| <0,010 UA_Z NH4A2
ﬂikrubiu!ngimhe Untersuchong Erzebnis Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C (72 h) in | ml 2 UA_Z_KBE1
Koloniebildende Einheiten bei 36°C (48 h) in 1 ml 0 UA_Z KBEI
Coliforme Keime in 250 m! 0 UA Z CG2
Escherichia coli (E. coli) in 250 ml 0 UA_Z CG2
Enterokokken in 250 ml 0 UA_Z EK!
Pseudomonas aeruginosa in 250 ml 0 UA_Z P51
Clostridium perfringens in 250 mi 0 UA_Z_CLOST2
Probe Nr. 3 Probenbezeichnung: WL-102/014932
Probe entnommen am:  Di 05.04.2011 WVA Petzenkirchen
Probeneingang:  Mi 06.04.2011 | Hochbehlter
nterne Probennummer:  KR0284/11 Schopiprobe, Wasserkammer
Sensorische Untersuchungen Ergebnis Methiade
Aussehen bei Entnahme klar, farblos | UA_W_SENS
Geruch o.B. UA_W_SENS
Geschmack nicht bestimmt UA_W_SENS
Fhysikalische Parameter Ergebiis Methode
‘Wassertemperatur in °C 9.8 UA_W_TEMP
pH-Wert 7,5 UA_W_PH
Elektrische Leitfihigkeit bei 25°C in pS/cm 611 UA_W_ELF
FChemisclie Standarduntersuchung Ergebnis Methode
Ammonium als NH4 in mg/l <0,010 UA_Z _NH4A2
 Mikrobiologische Untersuchung Ergebnis Methods
Koloniebildende Einheiten bei 22°C (72 h) in 1 ml 0 UA_Z_KBEl
Koloniebildende Einheiten bei 36°C (48 h) in 1 ml 0 UA_Z KBEl
Coliforme Keime in 100 ml : 0 UA_Z CG2
Escherichia coli (E. coli) in 100 ml 0 Ua_Z CG2
Enterokokken in 100 ml 0 UA_Z_EKI

NUA-Umweltanalytik GmbH
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Probe Nr.
robe Nr. 4 Probenbezeichnung: WL-102/014935
Probe entnommen am:  Di 05.04.2011 WYVA Petzenkirchen

Probeneingang: Mi 06.04.2011 | Ortsnetz Petzenkirchen

Interne Probennummer: KR0285/11 Bauhof
Sensorische Untersuchungen Erpebnis Methode A
Aussehen bei Entnahme klar, farblos | UA_W_SENS
Geruch 0.B. UA_W_SENS
Geschmack nicht bestimmt UA_W_SENS
Physikalische Parameter Ergebnis Methode A
Wassertemperatur in °C 8,0 UA_W_TEMP
pH-Wert 7.5 UA_W_PH
Elektrische Leitfihigkeit bei 25°C in pS/om 604 UA_W_ELF
Spekirales Absorptionsmal bei 436 nm in m-1 <0,1 UA_Z SAKI
“Chemische Standarduntérsuchung Eroebnis Methode A
Gesamthéirte in °dH 18,7 berechnet
Carbonathirte in °dH . . 15,5 berechnet
S#urekapazitiit bis pH 4,3 in mmol/! 5,54 UA Z MW1
Calcium als Ca in mg/I 97 UA_Z_AES]
Magnesium als Mg in mg/l 22 UA_Z_AESI
Natrium als Na in mg/l 7.4 UA_Z_AES1
Kalium als K in mg/! 2,5 UA_Z_AESI
Eisen, gesamt als Fe in mg/l < 0,010 UA_Z AESI1
Mangan, gesamt als Mn in mg/] < 0,010 UA_Z_AESI
Ammonium als NH4 in mg/l <0,010 UA_Z_NH4A2
Nitrat als NO3 in mg/l 13 UA_Z ICI
Nitrit als NO2 in mg/l < 0,005 UA_Z NO2A2
Hydrogencarbonat als HCO3 in mg/l 338 berechnet
Chlorid als Cl in mg/l ‘ 14 UA_Z_IC1
| Sulfat als SO4 in mg/l 26 UA_Z IC
‘Metalleund Halbmetalle. ‘Eruehnis Methods A
Blei als Pb in mg/l <0,0010 UA_Z ICPMSi *
Chrom, gesamt als Cr in mg/l <0,0010 UA_Z_ICPMS!
Kupfer als Cu in mg/l < 0,050 UA_Z_AESI
Nickel als Ni in mg/l < 0,0010 UA_Z_ICPMSI *
“Sumnienparanicter Ergébnis Methode A
Oxidierbarkeit (Kaliumpermanganat-Verbrauch) als KMnO4 in mg/i 3,9 UA_Z_PV1
Mikrobiologische Untersuchung Ergebriis Methode A
Koloniebildende Einheiten bei 22°C (72 h) in 1 ml 1 UA_Z _KBE1
Koloniebildende Einheiten bei 36°C (48 h) in 1 ml 0 UA_Z KBEI]
Coliforme Keime in 100 ml 0 UA_Z CG2
Escherichia coli (E. coli) in 100 m! 0 UA 7 CG2
Enterokokken in 100 ml 0 UA_Z_EKI
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Probe Nr. 5
Probe entnommen am:  Di 05.04.2011 | Probenbezeichnung: WL-102/014936
) ] WVA Petzenkirchen
Probeneingang: Mi 06.04.2011 Ortsnetz Fohra
Interne Probennummer: KR0286/11
Sensorische Untersuchungen Ergebnis Methade
Aussehen bei Entnahme klar, farblos | UA_W_SENS
Geruch 0.B. UA_W_SENS
Geschmack nicht bestimmt UA_W_SENS
Physikalisehie Parameter Ergebnis Methade
Wassertemperatur in °C 9,4 UA_W_TEMP
pH-Wert 7.5 UA_W_PH
Elektrische Leitfihigkeit bei 25°C in pS/em 612 UA_W_ELF
Chemische Standarduntersuchung Ergebnis Methode
Ammonium als NH4 in mg/l - <0,010 UA_Z_NH4A2
Mikrobiologisehe Untersuchung Ergebnis Methode
Koloniebildende Einheiten bei 22°C (72 h) in 1 ml 1 UA_Z KBE1
Koleniebildende Einheiten bei 36°C (48 h) in | ml 1 Ua_Z KBE1
Coliforme Keime in 100 m! 0 UA_Z CG2
Escherichia coli (E. coli) in 100 ml 0 UA_Z_CG2
{ Enterokokken in 100 m! 0 UA_Z_EK1
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STAATLICH AKKREDITIERTE PRUFSTELLE (NR. 312)
fur ionisierende Strahlung und Strahlenschutz

PRUFBERICHT NR. LR-RS010-23/11

Uber: Uberprifung von Wasser gemaR Trinkwasserverordnung TVO-
2001 nach ONORM S 5251 (Gesamtdosis) sowie der
Aktivitdtskonzentration von Tritium (H-3)

Auftraggeber: NUA Umweltanalytik GmbH

Anschrift: Sidstadtzentrum 4
2344 Maria Enzersdorf

Priifgegenstand: Wasser KR285/11
WVA Petzenkirchen, ON Petzenkirchen
TW-3739-1/27-2011

Dieser Bericht umfasst die Seiten 1 bis 3

Zeichnungsberechtigter: Sachbearbeiter:
DI Jakob F'EICHTIN?’ER /mg'.'fl\’narkus KRAUS

Ausstellungsdatum: 13.04.2011

Hinweis:
Das Prifergebnis bezieht sich ausschlieRlich auf den Priifgegenstand.
Ohne schriftliche Genehmigung der Priifstelle darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfiltigt werden.
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Prifstelle fir ionisierende Strahlung und Strahlenschutz

Prifbericht NR. LR-RS010-23/11

Eirigangsdatunt

Prabenzhme:

Prufepezifikation:

Priifverfahren:

Abweichung vom Prifverfahren:
Datum: der Prifung:

Messzeit ! interne Probenbezeichnung,

11.04.2011
05.04.2011 um 13:15 Uhr,

durch Auftraggeber

7 Ty

ONORM S 5251 (TVO-2001) - Gesamtdosis

LR-RS-PV-0142 Gamma-Spektrometrie

LR-RS-PV-0123 LSC

12.04.2011 TVO
12.04.2011 H3
27000 s

60 min

/(11010023_TVO)
/(11010023_H3)

Priifergebnisse
Nuklid Aktivitat Messunsicherheit Nachweisgrenze
(Ba/kg) (%) (Ba/kg)
H-3 <NG - 5
K-40 < NG - 0,08
Ra-226 <NG - 0,07
Ra-228 < NG - 0,03
Hinweise

Die Messunsicherheiten wurden nach EA4/02 berechnet. Die angegebenen Messunsicherheiten
entsprechen der zweifachen Standardabweichung. Die Standardabweichung wurde aus den
systematischen Unsicherheiten der verwendeten Messmethode (bestimmt Uber internationale
Ringversuche) und den zahlstatistischen Unsicherheiten ermittelt.

Die Nachweisgrenzen (NG) wurden nach ONORM 8 5250-1 berechnet.

Seibersdorf Labor GmbH | 2444 Seibersdorf, Austria | Tel: +43 (0) 50550-2500 | Fax:

+43 (D) 50550-2502
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Priifstelle fir ionisierende Strahlung und Strahlenschutz
Prufbericht NR. LR-RS010-23/11

Bemerkungen

Zur Anreicherung der in der Probe enthaltenen Radionuklide wurde die Probe bis zur Trockenen
eingedampft und mittels HPGe-Low-Level-Gammaspekirometrie auf natlrliche und klnstliche
gammaemittierende Radionuklide untersucht.

Die angegebenen Aktivitétskonzentrationen (Bafkg) beziehen sich auf Frischsubstanz zum
Probenahmezeitpunkt.

Die Gesamtdosis wurde gemiR ONORM S 5251 mit 0 mSv.a™ bestimmt, der Richtwert fiir
die Gesamtdosis (in der Trinkwasserverordnung als Gesamtrichtdosis bezeichnet}) mit
0,1 mSv.a” wurde daher nicht {iberschritten.

Der Richtgrenzwert der Trinkwasserverordnung fiir die Tritiumkonzentration von
100 Bg/kg wurde nicht {iberschritten.
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